Was fordert die Okologische Platt-
form?

Kein Neubau von Kohlekraftwerken. Deshalb
ist Forschung an der CCS-Technologie Uber-
flussig.

Blrgerbewegungen an den geplanten Stand-
orten fir GroBkraftwerke organisieren, um
jeden Neubau zu verhindern!

Umlenkung der Investitionsmittel der Strom-
monopole fir die geplanten Kohlekraftwerke
auf die Anlage von Windparks.

Billiger und effektiver als alle von der Stromin-
dustrie verfolgten MaBnahmen sind Investitio-
nen ins Energiesparen, was vom Staat massiv
geférdert werden muss.

Wir sind gegen den Bau von Demo-
Kohlekraftwerken mit CCS-Technologie, die
die EU bis 2012 geplant hatte. CCS-
Technologie kommt fir KlimaschutzmaBnah-
men zu spat und verzogert und behindert den
Ausbau der Erneuerbaren Energien.

Alle Kosten fur Erforschung, Lagerung und
Langzeitsicherung von Kohlendioxid-
Untertagelagerstatten missen die Stromkon-
zerne tragen und nicht die Steuerzahler.

Dichtheit der Lagerstatten kann nie garantiert
werden. Deshalb keine Untertagelagerung
von Kohlendioxid.

www.kein-co2-endlager-altmark.de
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Die roten Punkte sind ehemalige Bohrlocher im
Gebiet der Salzlagerstatten in der Altmark in
Sachsen-Anhalt.

Okologische Plattform bei der LINKEN 2020

Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin
Tel: 030 / 240 09 - 538

Fax: 030 / 241 10 46

Mail: oekoplattform@die-linke.de
Web: www.oekologische-plattform.de
Zugehorigkeit erklaren:

kontakt@oekologische-plattform.de
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.Saubere* Kohle
ein Werbetrick der
Strommonopole

Wenn das CCS-Verfahren 2020 tech-
nisch reif ist, dann ist der Klimawandel
langst Realitat und unumkehrbar.

Der Neubau von Kohlekraftwerken
muss verhindert werden.



Daten und Fakten

Wie hoch ist der KlimagasausstoB durch
Kohlekraftwerke?

Eine Tonne Braunkohle erzeugt bei der Stromge-
winnung 3,25 Tonnen Kohlendioxid, die das
Klima anheizen (Greenpeace).

Kann man Kohlendioxid im Kraftwerk
abscheiden?

Ja. Diese Technologien werden unter dem
Begriff CCS =,,Carbon Capture (Auffangen) and
Storage® (Lagern) zusammengefasst.

Es gibt die ,Schornsteintechnologie“. Durch
Rauchgaswéasche wird das Kohlendioxid aufge-
fangen. Die Effizienz von Kraftwerken sinkt
dadurch um 30 %. Diese Technologie befindet
sichim Forschungsstadium.

Moglich ist die Abscheidung im Verbrennungs-
prozess. In einer 30 MW-Pilotanlage mit War-
meerzeugung des Stromkonzerns Vattenfall
wird seit 2008 das ,Oxy-fuel-Verfahren®
erprobt: Kohle wird getrocknet, zu Staub zer-
mahlen und mit reinem Sauerstoff verbrannt.
Das danach abgetrennte Kohlendioxid wird ver-
dichtet und in flissigem Zustand gelagert. Es
muss dann zu den Endlagerstatten per LKW
oder Pipeline transportiert werden. Der Wir-
kungsgrad der Kohlekraftwerke wiirde um 15 %
sinken.

Endlagerstatten wurden bisher noch nicht
erforscht.

Als Lagerstatten kommen pordse Gesteins-
schichten in mehr als 1000 m Tiefe in Frage, die

in Deutschland in alten Ol- und Gasfeldern etwa
2,3 Mrd. t Kohlendioxid aufnehmen konnten.
Aquifere (salzhaltige Grundwasserleiter) in der
norddeutschen Tiefebene kénnten 20 Mrd. t
Kohlendioxid aufnehmen.

Die Lagerung unter Tage ist problematisch. Es
gibt in Norddeutschland mehrere 10.000 Bohr-
|6cher, die alle abgedichtet werden mussten.
Kohlensdure greift die Betonplomben der
Schachte an, die dann undicht werden konnen.
8% CO, in der Luft fihrt zum Tod. Es gab auch in
Deutschland Unfalle.

Die Langzeitsicherheitist ungeklart.

Seit 2004 wird im Probebetrieb in Ketzin bei
Potsdam ein alter Gasspeicher als Endlager
erprobt, aus dem schon zu DDR-Zeiten Gas ent-
wichen ist. Die Erprobung wurde 2015 mit
neuen Experimenten fortgefihrt.

Es wird auch erwogen, das Kohlendioxid auf den
Meeresboden zu versenken. Das ist ebenfalls
nicht erprobt, unsicher und die 6kologischen
Folgen sind unbekannt.

Fir die Stromkonzerne ware die Einflihrung der
CCS-Technologie eine 6konomische Katastro-
phe.

Der Wirkungsgrad der Kraftwerke wirde von
jetzt maximal 45 % auf 30 % absinken. Daher
mussten 25 % mehr Braunkohle verfeuert wer-
den als ohne diese Technologie, um die gleiche
Menge Strom zu erzeugen. Das bedeutet mehr
Grundwasserabsenkung, mehr Landschaftszer-
stérung, mehr Dorfvernichtung.

Die Investitionskosten fir ein Kraftwerk ver-
doppeln sich und liegen hoher als bei Anlagen
auf der Basis erneuerbarer Energie.

Die Stromerzeugungskosten steigen von 4
ct/kWh auf 6 bis 9 ct/kWh und waren so hoch
wie die von Windkraft.

Deshalb haben es die Stromkonzerne mit der
Anwendung des CCS-Verfahrens nicht eilig.
Sie warten ab, bis die Energietrager Ol und
Gas so teuer werden, dass sie dieses Preisni-
veau erreichen. Das wird vermutlich 2020 der
Fall sein. Dann dirfen die Stromkunden den
hoheren Preis und damit die Investitionen
bezahlen und die Profite missen nicht
gesenktwerden.

Der Presserummel um das CCS-Verfahren
und ,Emissionsfreie Kohlekraftwerke“ soll
einen Rauchvorhang vor die wirklichen Pléane
der Konzerne legen. Sie wollen Braunkohle,
solange sie es in Deutschland noch gibt, auch
verbrennen.
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