Forderungen der Oko-
logischen Plattform

» Uberalterte Steinkohle-Kraftwerke mit
20.000 MW sofort ohne Entschadigun-
gen stilllegen

» Forschungen zur Roheisengewinnung
mit Wasserstoff bis 2022 produktions-
reif machen

» Wasserstoff aus uUberschissigem
Windstrom in notwendigen Mengen fur
die Roheisengewinnung erzeugen

» Erneuerbare Energiegewinnung mit
Windstrom schnell erhdhen

Quierschied

Geplante Kraftwerke.

Mehr Informationen zu den
Standorten und Adressen vort:
Initiativen gegen diese Pléane
unter
www.bund.net/klimaschutz,
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Klimakiller
Steinkohle

Stromgewinnung aus
Steinkohle beenden

Roheisengewinnung
mit Wasserstoff
klimaneutral
gestalten



Klimakiller Kohle

Der Brennstoff Kohle hat den hochsten
CO,-AusstoB bei der Verbrennung.
Steinkohle mit 2,68 t CO,/t und
Braunkohle mit 3,25 t CO,/t. AuBer-
dem wird die Umwelt mit Blei, Queck-
silber, Arsen, Cadmium und Nickel
verseucht.

Nach Stilllegung der letzten Zechen
2018 (noch 2,6 Mio. t Férderung) wird
Steinkohle importiert. Die importier-
te im Tagebau gewonnene Kohle ist 2
bis 3 Mal billiger als die unter Tage
abgebaute Kohle.

Fir die stillgelegten Zechen muss aber
auf Dauer jahrlich 220 Mio. Euro aus-
gegeben werden, um Wasser aus den
Gruben zu pumpen, die Polder wasser-
frei zu halten und Grundwasser zu rei-
nigen.

Steinkohle fiir die Verstromung

Deutschland hat 2018 insgesamt 43,2
Mio. t Steinkohle importiert. Davon
wurden 26,1 Mio. t zur Stromerzeu-
gung verwendet. 40% der Importe
kommen aus Russland. In Europa
werden nur noch 9,4 Mio. t gefordert,

weltweit noch 7.000 Mio. t. Im Preis
folgt die Kohle weitgehend dem OlI-
preis.

Die Steinkohleverstromung hat einen
Anteil 14 % an der gesamten Stromer-
zeugung mit 23.000 MW Kapazitat.
Steinkohle emittiert 87 Mio. t CO,
(Braunkohle 153 Mio. t).

Es gibt, vor allem in Westdeutschland,
67 Steinkohle-KW. Im Osten nur in
Rostock. 60 % der KW sind alter als 30
Jahre, 30 % alter als 40 Jahre. Die Uber-
alterten KW konnen ohne Entschadi-
gung stillgelegt werden. Das wurde flr
3.800 MW bereits beantragt.

Kohleausstieg

Wie man schnell aus der Kohleverstro-
mung aussteigt, hat uns GroBbritan-
nien vorgemacht. 2012 noch 39 %
Anteil, 2017 nur noch 2 %. Der Kli-
maschutzplan 2030 der Bundesregie-
rung verlangt von der Energiewirt-
schaft das Sektorenziel von 61 %
Minderung im CO,-AusstoB bis 2030.
Dieses Ziel, so steht schon fest, wird
um 100 Mio. t CO, verfehlt. Sogar bei
einem sofortigen Komplettausstieg
aus der Kohle wirde Deutschland

keinen Strom importieren mussen:
Energy Brainpool (2017; PwC (2016);
Oko-Institut (2018); Agora Energie-
wende (2017); DIW (2015).

Steinkohle fur die Stahlgewin-
nung

2018 wurde in den Huttenwerken 45
Mio. t Stahl gewonnen. 17,6 Mio. t
Steinkohle erzeugten dabei 67 Mio. t
CO..

Stahlgewinnung mit Wasser-
stoff klimaneutral

Koks kann durch Wasserstoff ersetzt
werden. Das Eisenerz wird mit hei-
Bem Wasserstoff durchstromt und es
entsteht Eisenschwamm, der in Elek-
trostahlofen zu Roheisen geschmol-
zen wird. Bei der Reduktion entsteht
nur Wasser. Aber erst, wenn der Was-
serstoff mit Erneuerbarer Energie
erzeugt wird und nicht mit Erdgas, ist
dieses Verfahren klimaneutral. Bis
2030 soll das neue Verfahren pro-
duktionsreif sein, viel zu spat. Noch
ist dieses Verfahren mit ca. 800
Euro/t Roheisen teurer als das Koks-
Verfahren im Hochofen mit 600
Euro/t.



