Aus der Wiederaufbereitung entstehen sog.
MOX-Brennelemente, die das hochgefahr-
liche Plutonium enthalten. 10 % des abge-
brannten Kernbrennstoffs kann wiederge-
wonnen werden, der Rest ist Atommuill, der
verglast wird. Es gibt also keinen ,,nuklea-
ren Brennstoffkreislauf®.

Fortluft und Abwasser aus diesen Anlagen
sind viel starker radioaktiv kontaminiert als
die von AKW.

In Deutschland wurden seit 1985 die Auf-
bereitungsanlage (UAA) in Gronau und
die Brennelementefertigungsanlage in
Lingen betrieben, die mit einer Kapazitat
von 4.200 tSW/a (SW=separate work =
Urantrennarbeit) etwa 7 % des Weltmarktes
(2011) mit angereichertem Uran beliefert,
d.h. Brennelemente fur etwa 30 AKW. Welt-
weit gibt es 10 Urananreicherungsanlagen
fur 442 AKWs. Dadurch werden zahlreiche
gefahrliche Transporte notwendig.
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Atomkraft ist keine ,,saubere*
Technologie

Abbau von Uranerz, Anreicherung des
gewonnenen Urans, Brennelementeherstel-
lung, Transporte radioaktiven Materials sowie
Wiederaufbereitung von Brennstaben verur-
sachen negative Umweltveranderungen und
sind Gesundheitsgefahren fur die Arbeiter
und die im Umland wohnenden Menschen.

Uranerzabbau und Aufbereitung

Uran ist ein giftiges radioaktiv strahlendes
Element, das in seinen naturlichen Lagerstat-
ten in der Regel keine Gefahr fur die Umwelt
darstellt. Erst durch den Abbau der Erze ent-
steht die unmittelbare Gefahr.

Weil der Urangehalt im abgebauten Erz sehr
niedrig ist, mussen riesige Mengen an
Gestein abgebaut werden. Das Erz wird zer-
kleinert (Milling), das Uran heraus gelaugt
und ausgefallt. Wegen seiner gelben Farbe
wird es getrocknet als ,Yellowcake® bezeich-
net, der 70 bis 80 Gewichts-% Uran enthalt.
Noch am Abbauort wird es in Uranoxid umge-
wandelt.

Es entstehen dabei riesige Abfallhalden,
aus denen das Zerfallsprodukt des Urans
Radongas Jahrhunderte lang austritt und in
deren Sickerwasser giftige Schwermetalle
und Arsen enthalten sind. Grundwasser und
Gewasser werden verstrahlt. Weiterhin ent-
stehen Schlamme (Tailings), die langfristig
sicher gelagert werden mussen. Sie enthalten
noch bis zu 85 % der urspriinglichen Radio-
aktivitat. Wind treibt die trockenen Staubteile
weit davon und kontaminiert die Umgebung.

70 % der weltweit bekannten Uranvorrate be-
finden sich auf indigenem Land.

Die Arbeiter, die strahlenden Staub und
Radongas einatmen, erkranken vor allem an
Lungenkrebs.

Hauptforderlander sind Kanada, Australien,
Kasachstan, Russland, Niger, Namibia, Usbe-
kistan und die USA. Die Uranreserven rei-
chen nur noch bis 2040 (OECD). Die neuer-
schlossenen Lagerstatten haben aber einen
geringen Erzgehalt von nur noch 0,1 %.
Dadurch werden noch mehr Gesteinsmassen
bewegt und noch mehr Umweltschaden ange-
richtet. In Namibia werden z. B. aus 1.000 kg
Gestein nur 265 g Uran gewonnen.

Hauptverbraucher sind die USA, Frankreich,
Japan und Russland. Der Uranabbau deckt
heute nur Zweidrittel des Bedarfs. Der Rest
wird aus militarischen Uranbestanden, die
abgerustet werden, gewonnen.

In der DDR betrieb die UdJSSR einen grolen
Uranabbaukomplex, die ,SAG/SDAG Wis-
mut®. Es entstanden 311 Mio. m* Abraum-

halden und 160 Mio. m® Schlamm, die
saniert werden mussten. Mehr als

20 Mrd. € stellte der Bund zur Verfugung,
um in 20 Jahren das Gebiet zu sanieren.
Weitere 10 Jahre werden die ,Nachsanie-
rungsarbeiten® in Anspruch nehmen. 7.000
Todesfalle lassen sich auf Radioaktivitat
zuruck fuhren.

Anreicherung des gewonnenen
Urans

Das Natururan besteht hauptsachlich aus
dem nichtspaltbaren Uran 238. Es enthalt
nur etwa 0,7 % des spaltbaren Urans
235. Die Atommeiler bendtigen aber
Brennstabe mit einem Gehalt von 3 bis 5 %
Uran 235. Fur das Anreichern wird der Yel-
lowcake in Uranhexafluorid umgewandelt,
das sehr giftig und aggressiv ist. Das abge-
reicherte Uran als Abfallprodukt in diesem
Prozel} wird als panzerbrechende Munition
eingesetzt.

Wiederaufbereitung von Brennsta-
ben

Der EU-Rat erliel® am 19.7.2011 eine
,Richtlinie Gber die Entsorgung abgebrann-
ter Brennelemente und radioaktiver Abfalle®.
Mit dieser Richtlinie wird der Export in Dritt-
lander nahezu unmaoglich gemacht.

Bei der Wiederaufbereitung abgebrannter
Brennstabe sollen Radioisotope und Pluto-
nium gewonnen und damit die Abfallmenge
reduziert werden.

Das eingesetzte Verfahren stammt aus dem
militarischen Bereich fur die Gewinnung von
Plutonium fir A-Bomben.



