Warum wollen die Strommonopole
keine Kraftwarmekopplung (KWK) in
ihren Werken?

In Kohlekraftwerken wurde selten Kraft-
Warme-Kopplung vorgesehen. Investitionen in
die Nutzung der Abwarme waren nicht profita-
bel genug. Damit wird auch in Zukunft die Ener-
gieverschwendung und Klimaerwarmung fort-
gesetzt. Fur die Entsorgung der nicht genutz-
ten Warme wird sogar noch Energie ver-
braucht.

Warum wird nun das , Abfallprodukt
Warme* bei der Stromerzeugung
nicht genutzt?

Am Fernwarmepreis kann es nicht liegen. Die-
ser ist an die Gaspreis gekoppelt und in den
letzten 5 Jahren um 50 % gestiegen, wie alle
Energiepreise. Aber die Investitionen in die
Fernwarmenetze sind hoch und bringen keine
so hohen Profite wie bei der reinen Stromer-
zeugung. Dieses Geschaftsfeld Gberlassen die
Stromkonzerne den Stadtwerken. Einige Stad-
te haben bereits groBe Siedlungen und ganze
Stadtteile an das Fernwarmenetz angeschlos-
sen. Flensburg hat z. B. einen Fernwarmever-
sorgungsgrad von 95%.

Die Gesetzgebung der Bundesregierung auf
dem Gebiet der Warmeversorgung ist ungeni-

Forderungen der Okologischen Platt-
form:
» Gebaudewarmedammung ist starker zu for-

dern. Um die Mietkosten nicht steigen zu
lassen, muss die Kostenumlage auf die Mie-
ter auf die erreichte Energieeinsparung
begrenzt werden.

» Wir fordern ein Gesetz, das die schrittweise

EinfUhrung der Warmeversorgung mit
erneuerbarer Energie in allen Neu- und Alt-
bauten bis 2050 vorschreibt. Bei Neubauten
70 % Anteil erneuerbarer Warmeenergie, bei
Altbauten 50 %.

» Ausbau der Fernwarmenetze in allen Stad-

ten und Umbau der Kraftwerke in Stadtnahe
auf KWK mit dem Ziel, innerhalb von 20 Jah-
ren einen Anschlussgrad von 50 %, wie in
Danemark, zu erreichen.

Forderung von KWK, solarthermische Hei-
zungen und Warmepumpen sowie einen
erheblichen Zuschuss zu den Investitions-
kosten.
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Die Regierung stellte das Ziel, den Anteil der
erneuerbaren Warme von 6 % auf 14 % am
Endenergieverbrauch bis 2020 zu erhdhen.
Die im EWG enthaltenen freiwilligen MaBnah-
men und monetaren Anreize sind nicht geeig-
net, dieses Ziel zu erreichen. Das Gesetz gilt
nur fur Neubauten. Es fehlt ein nationales Ener-
gieeffizienzgesetz.

Import fossiler Ener-
gietrager verringern



Energieverbrauch fiir die Warmeer-
zeugung in Deutschland.

Der Endenergieverbrauch, (das ist die Energie,
die nach Umwandlungs-und Transportverlusten
von der eingesetzten Primarenergie noch brig-
bleibt, namlich etwas Uber 60 %) flur die War-
meerzeugung betragt etwa 49 % der gesamten
Endenergie (Umweltbundesamt).

Fir die Raumheizung werden 25,8 % der End-
energie und fur die Prozesswarme in Industrie-
betrieben (400 bis 1000°C) werden 22,6 % der
Endenergie verbraucht, zusammen 49 % (Wiki-
pedia). Es gibt groBe Mdoglichkeiten fir Energie-
einsparungen und fir den Umstieg auf erneuer-
bare Energie. Die Raumwarme wird derzeit zu
70 %in Ol- und Gasheizkesseln, zu 18 % in Kohle-
und Holzofen, zu 8 % durch Fernwarme und zu 4
% durch Elektroheizungen erzeugt; bei Warm-
wasserbereitung sind das 85% Ol+Gas, 10%
Fernwarme und 5% Strom.

Welche Wahl hat der Hauseigentiimer

bei der Warmeversorgung?

1. Warmedammung
Die erste und wichtigste MaBnahme ist die
Verbesserung der Warmedammung der
Gebaude. Dadurch kann Heizenergie einge-
spart werden. Neubauten sollten im Passiv-
hausstandard errichtet werden.

2. Solarthermische Heizung

Hat ein Dach eine Sudlage und ist unbeschat-
tet, dann kann diese Dachflache mit Kollekto-
ren bestiickt werden. Mit 6 m* Vakuumréh-
ren-Kollektorflache kann 60 % des jahrlichen
Heizbedarfes und 100 % des Warmwasserbe-
darfes eines Einfamilienhauses gedeckt wer-
den. Bei 15 m” Kollektorflache auf dem Einfa-
milienhaus kann bis zu 78 % des Heiz- und
Warmwasserbedarfs gedeckt werden. In
Deutschland gibt es ca. 1000 km” geeignete
Dachflachen, die bisher nur zu 0,5 % fur die-
sen Zweck genutzt werden. Ein riesiges
Potenzial liegt brach. Bei voller Nutzung der
Dachflachen kdénnten 50 % der fossilen
Brennstoffe eingespart werden.

3. Warmepumpenheizung
Eine Warmepumpe ist ein Gerat, welches bei
einer bestimmten Temperatur Warme auf-

nimmt (kalte Seite in einer Erdsonde) und
diese nach Zufuhr von Antriebsenergie bei
einem hoheren Temperaturniveau in die
Heizleitungen wieder abgibt. Der Wirkungs-
grad ist mit etwas Uber 50 % niedrig. Nach-
teilig ist, dass zum Betrieb Elektroenergie
benotigt wird. Bei Einsatz von erneuerbarer
Stromenergie ist diese Ldsung klima-
freundlich. Sie ist fur Einzelhauser dort zu
empfehlen, wo eine Thermosolarheizung
nicht moglichiist.

4. Holzheizung

Holz hat einen Heizwert von 62 % der Stein-
kohle. Ein Haushalt braucht ca. 2 ha Wald,
um sich mit Heizmaterial Gbers Jahr zu ver-
sorgen. Dieses klimafreundliche Heizver-
fahren hat nur eine sehr begrenzte Bedeu-
tung.

5. Fernwarme aus Kraft-Warme-Kopplung

(KWK) in den Kraftwerken.

56 % der thermischen Kraftwerke haben in
Deutschland keine KWK. Die Warme wird
uber Kihltirme in die Atmosphare entlas-
sen und ist verlorene Energie. Dabei wird
die Halfte der Primérenergie verschwen-
det. Bei KWK wird diese Abwarme genutzt.
Vor allem in den Stadtwerken wird bereits
Strom- und Warmeerzeugung gekoppelt.
Bei den Stadtwerken gibt es aber in 82 %
der Anlagen KWK. Fir die Nutzung von
Abwéarme aus KWK missen mehr Haushal-
te einen Nah-/Fernwarmeanschluss erhal-
ten. In Deutschland sind nur 7 % der priva-
ten Haushalte an Nahwéarmenetze ange-
schlossen. In den Ost-Bundesléandern sind
es 24 %, in den Niederlanden 40 % und in
Dénemark 50 %. Ein groBes Energieein-
sparpotenzial liegt brach.



