Wichtig ware, die Speicher dezentral in Néhe
der Erzeugungsanlagen und des Bedarfs zu
installieren, da dadurch die Investitionen auf
mehrere Akteure verteilt und gleichzeitig die
Versorgungssicherheit erhoht wirde. Moder-
ne Speicher mit Lithium-lonen-Batterien fur
Eigenheim-PV-Anlagen speichern den Strom
tagsuber und stellen ihn morgens und abends
bei erhohtem Bedarf wieder zur Verfigung.
Dadurch kann in den Sommermonaten 100%
Eigenversorgung erreicht werden.

Forderungen an die Bundesregierung

1. Nationalen Speicher-Entwicklungsplan
fiir Deutschland mit den Standorten
moglicher Speicher-Kraftwerke aufstel-
len;

2.Speicherkapazitat von mindestens
30.000 MW schaffen;

3. Speicher gekoppelt mit Fotovoltaik- und
Windkraftfeldern fordern;

4. Forderung der Kombination von Fotovol-
taik und Batteriespeichern bei netzdien-
licher Betriebsweise,

5. Zuschuss fur die Anschaffung von Batte-
rien von jetzt 600 €/kWh auf 50 % der
Anlagekosten erh6hen;

6. Auch kleine Anlagen mit Leistungen bis
zu 20 MW fordern, weil sie sich gut in
die regionale Energieautarkie einfiigen
lassen;

7. Fordermittel fiir den Bau von Speichern
und kleinen Wasserkraftwerken bereit-
stellen;

8. Befreiung der Speicher von den Netz-
und Wassernutzungsentgelten, um die
Investitionsbereitschaft zu erh6hen.

Pumpspeicherkraftwerk

Okologische Plattform bei der LINKEN

Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin
Tel: 030 / 240 09 - 538

Fax: 030 / 241 10 46

Mail: oekoplattform@die-linke.de

Web: www.oekologische-plattform.de

Zugehorigkeit erklaren:
kontakt@oekologische-plattform.de
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Strom soll jederzeit in der benétigten

Menge zur Verfugung stehen.

Der Strombedarf schwankt sehr stark im Tages-
und Jahresverlauf. Der tagliche Stromverbrauch
sinktvon 23 bis 6 Uhr auf etwa 20 % des Spitzen-
wertes. In den Sommermonaten werden nur
etwa 70 % der Tageslast der Wintermonate beno-
tigt. Besonders an Winterabenden steigt der
Bedarf.

Fossile und Atomkraftwerke liefern immer fast
gleiche Strommengen, die den taglichen
Schwankungen nur schwer folgen. Deshalb wur-
den Stromspitzen durch Pumpspeicher-
Kraftwerke abgefangen. Die nicht bendtigte
Elektroenergie wird gespeichert und im
Bedarfsfall wieder bereitgestellt. Gegenwartig
gibt es 31 Pumpspeicherkraftwerke (PSW)
mit etwa 6.200 MW und in Bau und Planung
befinden sich 25 PSW mit etwa 7.000 MW.
2020 sollen es etwa 10.800 MW sein. (Die
deutsche Stromerzeugungskapazitat betragt
120.000 MW)

Stromspeicher haben die Aufgaben: Aufnahme
von Uberschussenergie; Leistungs- und Fre-
quenzregelung; Storreservevorhalt; Span-
nungshaltung; Schwarzstartfahigkeit (bei Inbe-
triebnahme kein Strom nowendig).

Die vorhandene Speicherkapazitat

reicht fir die Energiewende nicht aus.
Fallt in ganz Deutschland der Strom aus, dann
reichen die Speicher 1 Stunde lang.

Solar- und Windenergie fallen diskontinuierlich
an. Das ist ihr groBer Nachteil. Die Sonne
scheint nur tagsiuber und Windenergie ist von
der wechselnden Luftgeschwindigkeit abhan-

gig. Zusatzlich schwanken beide stark im Jah-
resverlauf. Von den erneuerbaren Energieer-
zeugern kdnnen nur Wasserkraftwerke und Bio-
gasanlagen kontinuierlich Strom liefern. Des-
halb missen die Speicherkapazitaten auf
nahezu 30.000 MW Kapazitat verdoppelt wer-
den. Fiur eine Reservehaltung fir 1 Woche lang
sind aber viel mehr PSW notwendig. Fur weitere
14.000 MW sind Standorte vorhanden.

Die Bundesregierung bremst den Neu-

bau von PSW durch Marktregelungen.
PSW miissen die Netzentgelte sowie die Oko-
stromabgabe doppelt zahlen. Dadurch werden
sie unrentabel. Obwohl PSW den hochsten Wir-
kungsgrad haben (80 %) und die niedrigsten
spezifischen Investitionskosten werden sie
nicht gefordert, paradox.

Die Bundesregierung fordert Wasserstoff-
elektrolyse mit anschlieBender Methanisie-
rung oder Methanolherstellung unter Verwen-
dung Uberschussigen Stroms. Wasserstoff und
Methanol sollen dazu dienen, das antiquierte
automobile Verkehrssystem aufrecht zu erhal-
ten. Wasserstoff und Methan (,Windgas®) kon-

100% T - rtetr. -
Tageslastverlauf im Winter
Eumnsatz der Grund. Mittal. und

Spizanisstaatvwede am Lastelas
weerktans [schematisch)

5% +H+H

BN —samsmg
—S0nntag
B —wrktag

mmmmmmmmmmmmmm
ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ

09

nen auch in das Gasnetz eingespeist und dort
gespeichert werden. Der Gesamtwirkungs-
grad ist bei Windgas mit 40 % nicht hoch, aber
besser, als die Windenergiespitzen Uberhaupt
nichtzu nutzen.

Bei Einspeisung von Wasserstoff ins Gasnetz
unter 60 bar Druck und anschlieBende Ver-
wendung in Gasturbinen zur Stromgewinnung
werden nur etwa 10 % Gesamtwirkungs-
grad erreicht. Daist es kostengunstiger, Wind-
rader still zu legen.

Bei all diesen Projekten geht es der Regierung
nichtin erster Linie um die Energiewende, son-
dern darum, die Machtstrukturen der GroBun-
ternehmen zu retten.

Alternative Forschungen zu Batterien,
Schwungradern, Druckluftspeichern und
anderen Speicherarten waren bisher nicht
praxiswirksam. Die Gerate hatten einen zu
geringen Wirkungsgrad oder sind unwirt-
schaftlich. Nur Bleibatterien sind gegenwartig
eine ausgereifte Losung und zu 99 % recycle-
bar. Batterieanlagen sind bisher nur fir 5 Minu-
ten Leistungsabgabe gebaut worden.




