Verbrauchs, die selbst erzeugt werden kon-
nen. Die Stromrechnung kann um 120 Euro
verklrzt werden. Die Anlage amortisiert sich
in etwa 7 Jahren bei 30 Jahren Garantielauf-
zeit.

Jeder kann damit seinen Beitrag zum Kili-
maschutzleisten.

Man kann die Anlage auch weiter aufristen,
indem man eine Batterie als Stromspeicher
zwischenschaltet, um den Strom in den
Abendstunden nutzen zu kOGnnen, wenn man
ihn braucht. Das erhoht die Stromkosten auf
bis zu 30 Cent/kWh und ist erst in Zukunft
rentabel.

Auf alle Einfamilienhauser
gehoren Fotovoltaikanlagen.
Der durchschnittliche Stromver-
brauch einer Familie mit Kindern
ist etwa 4.500 kWh im Jahr. 1 kW
PV-Kapazitat kostet etwa 1.500
Euro. Je nach GroBe des Daches
kann die PV-Anlage ausgelegt
werden. Wird noch ein Strom-
speicher mit Lithium-Batterien
dazu eingebaut, um eine 70 %ige
Autarkie zu erreichen, dann kos-
tet eine solche Anlage etwa
27.300 Euro. Da die Stromgeste-
hungskosten bei einer solchen Anlage nur 10,6
Cent/kWh betragen und der gegenwartige
Strompreis etwa 30 Cent/kWh betragt, rechnet
sich eine solche Anlage, auch wenn der Investi-
tionsbedarf relativhochist.
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Mit einem Balkonkraftwerk steigt man person-
lich in das Solarzeitalter ein und macht sich
partiell von den Stromkonzernen und ihrer Pro-
fitmaximierung unabhéangig.

In Deutschland gibt es bereits mehr als 30.000
Fotovoltaik-Minianlagen auf Balkonen. Welt-
meister sind aber die Niederlander, die 8-mal
mehr Anlagen haben. Auch kleine Solar-
Anlagen helfen, die Energiewende herbeizufih-
ren. Manche Netzbetreiber verbieten gegen-
wartig noch den Anschluss solcher Anlagen mit
der Begriindung, dass dadurch die Stromkreise
Uberlastet wirden. Das ist aber nicht der Fall.
AuBerdem waére eine kleine Solar-Anlage ein
»elektrotechnisches Gerat“ und musste geneh-
migt werden. Aber der VDE (Verband der Elek-
trotechnik) und der DKE (Deutsche Kommission
fur Elektrotechnik) haben die DIN-Norm VDE

0100-551 neu gefasst und damit ist der Weg
frei. Im Ausland tragen die Solar-Anlagen das
CE-Zeichen und sind bis zu einer Bagatellgren-
ze von 600 Watt nach EU-Recht zugelassen.

In Deutschland tut man sich noch schwer mit
der Normierung, aber EU-Recht gilt auch hier.
Bei Anlagen tuber 10 kW Leistung muss der Eig-
ner die EEG-Umlage zahlen, auch wenn er den
Strom selbst verbraucht. Das ist so. als ob man
fur einen im eigenen Garten gewachsenen
Apfel, den man selbst isst, Mehrwertsteuer zah-
len muss. iie EU verlangt eine Befreiung von der
EEG-Umlage bis 2021. Die European Energy
Direcrive 2 (RED Il) Ziffer 21 verlangt die Beendi-
gung der Diskriminierung des Eigenverbrauchs
von selbst produziertem Strom bis 30.06.2021.
Die Bundesregierung setzt das im Interess der
Stromkonzerne bisher nicht um.

Je mehr Strom in der eigenen Wohnung ver-
braucht wird, um so eherrechnet sich die Anla-
ge. Ein stéandig anwesendes Rentnerehepaar
verbraucht mehr Strom als ein berufstatiger
Single. Daher ist es sinnvoll, den nicht ver-
bauchten Strom zu speichern. Die verwertba-
re Strommenge steigt daduch von durch-
schnittlich 35 % auf Uber 70 %. Da der Strom-
preis von gegenwartig 31 Cent/kWh bis 2030
bei jahrliche Zunahme von 3,5 % auf 45
Cent/kWh steigen wird, ist eine Investition in
einen Akku langfristig sinnvoll.

Bei einem Sid-Balkon ohne Schattenwurf
kann eine 500-Watt-Anlage mit einem
Anschaffungspreis von 800 Euro bis zu 400
kWh im Jahr erzeugen. Das sind bei einem
Energieverbrauch eines Zweipersonenhaus-
halts mit 2500 kWh im Jahr bereits 16 % des

Blockschaltbild PV-Anlage

Die eigentlichen Solarzellen sitzen im PV-Modul. Der Wechselrichter verwandelt Gleichstrom in
netzkompatiblen Wechselstrom, berwacht aber auch viele Betriebsparameter.

Wechselrichter

Solarmodul

Solarzellen

Gleichstrom Regler

DC/AC

Hausnetz
Wechselstrom

NA- 230V
Anschluss

Derin den Solarzellen erzeugte Gleichstrom wird in
einem integrierten Wechselrichter in den Netz-
Wechselstrom mit 220 Volt umgewandelt und kann
liber die ndchste Steckdose in das Wohnungsnetz
eingespeist werden.
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